Ecomp Oy:n tuotevalikoimasta I6ytyy vastaus nykyaikaiseen jate- ja
kiinteistéhuollon tarpeisiin. Lisdksi palveluumme kuuluu kattava
huoltoverkosto seka joustavat rahoitusratkaisut. Yrityksella on yli 25
vuoden kokemus alalta.




Ecomp-jatepuristimet

Ecomp -jatepuristimia kaytetaan paikoissa, joissa jatettd syntyy paljon, kuten kauppaliik-
keet, sairaalat ja teollisuus.. Ecomp.-jatepuristimet vdhentdvat kuljetustarvetta oleellisesti.
Jatepuristimet suunnitellaan aina asiakkaan tilojen, jatejakeiden, jatemaarien ja erityistar-

peiden mukaan.

Varustelu

Ecomp - jatepuristimien varustelu muoka-
taan asiakkaan toiveiden mukaan. Puristi-
men koko, muoto, véri, tdyttdsuppilon si-
jainti seka erilaiset lisdvarusteet varioidaan
vastaamaan kohteen vaatimuksia seka te-
hostamaan puristimen kapasiteettia enti-
sestdan.

Combi-jatepuristimet
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ECOMP Combi -puristimissa puristinosa
on kiinteasti kiinni kontissa. Hygieeninen,
tilaa sdastava ratkaisu soveltuu erinomai-
sesti esimerkiksi asuin- ja toimistokiinteis-
toille, kaupoille, hotelleille, sairaaloille ja
teollisuudelle.
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Lisavarusteet

e Erilaiset rulla- ja tartuntamahdollisuudet
eteen ja taakse

o Lisdpainikkeet

Astiankaatolaitteet

e Esipuristus

Jaahdytys ja [ammitys

s Hajunpoistolaitteet

e Biojatevarustus

Ohjauskiskot

Ecomp Combi -puristimet

Combi 180 Combi 280 Combi 380

Puristusvoima, kN 180 280 380
Tayttéaukko (pit. x lev.), mm 1000 x 1400 1200 x 1800 1500 x 1800
Sahkomoottori, kW /V/Amp. | 4,0/400/16 55/400/16 55/400/16
Sailion koko, m? 11,16, 20 16,20 20
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St irrotettavat jatepuristimet

Ecomp St

irrotettavissa jatepuristimissa
kontti irrotetaan puristimesta ja vieddan
tyhjennettavaksi. Puristin voidaan asentaa
kiintedsti paikalleen ja tyhjennystilanteessa
kontti voidaan vaihtaa tyhjaan. Nain puristin

on jatkuvasti kdytettavissa.

min

Paalaimet

Strautmann on yksi Euroopan johtavista jatehuoltoalan laitteiden valmistajista. Straut-
mann paalaimet ovat helppokayttdisia. Jatteet paalaantuvat jopa 90 % pienempdaan tilaan.

Ecomp St irrotettavat puristimet

ecomp

Monster 280st Monster 380st Monster 280s
Puristusvoima, kN 280 380 280
Tayttoaukko (pit. x lev.), mm 1200 x 1800 1500 x 1800 1500 x 1500
Sahkomoottori, kW /V / Amp. 55/400/16 55/400/16 7,5/400/ 32
Séilion koko, m? 20, 25,30 20, 25,30 20, 25, 30

Paalaimia on saatavana useita eri malleja ja kokoja.

Paalain Korkeus x leveys x syvyys, | Valmiin paalin
mm paino noin, kg

EK 700 mini 2033 x 988 x 752 40

EK 700 2283 x900x 710 60

EK 800 2385x1089x 776 80

EK 1107 2735x 1738 x 1030 250

EK 1109 2784 x 1738 x 1030 400

PP 1208 3056 x 1844 x 1116 500

MK 700 2338 x 1860 x 1034 60

MK 1100 2548 x 2728 x 1236 250




Smart-syvakerayssailiot

Smart-syvakerayssailié on tehokas ja kay-
tannollinen tapa kerata jatteet ja sailyttaa
ne edelleenkuljetusta varten. Syvakerdys-
sailio saastaa tilaa, on siisti, hajuton ja sen
tyhjentaminen kay katevasti.
Smart-syvakerdyssailid on kehitetty 15
vuoden kokemuksella jatteiden syvake-
rayksesta.

Tuotteet tayttavat vaativimmatkin laatukri-
teerit: Smart valmistetaan Suomessa, tuot-
teiden valmistajalla Plastweld Oy:ll on ser-
tifioidut laadun- ja ympéristonhallintajar-
jestelmat1SO9001:2000jalSO14001:2004.
Kestdva 1-piste nostojarjestelma on VTT:n
testaama. Nostosdkin aukaisujarjestelma
on helppokayttdinen ja turvallinen.

Kayttokohteet

Kayttokohteita ovat mm. asuin- ja liikekiin-
teistot, kerdyspisteet, puistot, torit, sata-
mat, levéhdyspaikat ja liilkunta-alueet.

Materiaali

Runkosailio ja kansi on tehty rotaatiovale-
tusta, UV-suojatusta, tadysin vedenpitavasta
seka iskun-ja kulutuksenkestavasta LLD-PE
-muovista.

Runkosdilion pinnassa on valmis kiinted
profiili, joten kustannuksia lisdavia ylimaa-
raisia verhoiluja ei tarvita. Smart on suunni-
teltu kdytettavaksiilman erillistd verhoilua.
Runkosdilié voidaan myds verhoilla asiak-
kaan  toivomalla  verhoilumateriaalilla
(esim. puu, alumiini).

Asennus

Séiliot voidaan ankkuroida maahan be-
tonilaatalla (lisdvaruste), joka kiinnitetdan
sailion pohjaan. Talld varmistetaan sailioi-
den paikallaan pysyminen esim. pohjave-
den aiheuttamaa nostetta vastaan. Sailioi-
den asennussyvyys on 1,7 m.

Tyhjennys

Smart tyhjennetdan nostosakin avulla, jol-
loin myds jatteenpunnitus tyhjennyksen
yhteydessa on mahdollista.

Smart syvakerayssailion kevyt tayttéluukku
voidaan varustaa itsestaan sulkeutuvaksi.
Luukun saranointi on erittdin kestava ja
luukku voidaan myés lukita.
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